
S P O T L I G H T  &  F L O O D L I G H T

PCQ
ハイパワーでシャープな明かり　2000W プロファイルスポットライト。

High power and sharp light 2000W profile spot light

MSシリーズの技術を応用したソケットやガラスダイクロイックの採用により、安全性、耐久性能を維持しつつ、2000Wのハイパワーでシャー
プな明かりを実現しました。また、冷却ファンにはサイレントファンを採用し、静音性も確保。灯体バランスを考慮した灯体設計や各種ハンド
ル、カバーの大型化により、高い操作性を維持しています。
Adoption of the socket and glass dichroic applying the technologies of the MS series has realized 2000W high-power sharp light. For the cooling fan, a silent 
fan is adopted to ensure quietness. The stage light design giving consideration to the balance of stage light and enlargement of various handles and covers 
ensures the maintenance of high operability.

PCQ-Z1538-2000 受注生産品

PCQ-Z1022-2000 受注生産品

■定格･仕様  Rating, Specifications

■定格･仕様  Rating, Specifications
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型式名称 Model PCQ-Z1538-2000

定格電圧 Voltage AC100V
定格消費電力 Wattage 2009W

適合電球 Suitable Lamp
JP100V2000WD
JP100V2000WC
JP100V1400WD

最高周囲温度 Maximum Ambient Temperature 40℃
最高表面温度 Maximum Surface Temperature 170℃
本体  Body Weight 22.5kg 
ハンガー使用角度範囲 Tilt Angle/Suspended Use UP60 °DN90°
スタンド使用角度範囲 Tilt Angle/Stand Use UP90° DN60°
最小離隔距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object 0.7m
最小照射距離 Minimum Throw Distance from Flammable Object 1.2m
レンズ Lens 3群5枚　 5 Lenses in 3 Groups 
照射角度　Fielｄ　Beam Angle 15°〜38°
ソケット Lamp Base G22 
電源コード長さ Cable Length 2.0m
プラグ Plug C-30P
本体材質 Body Material Aluminum
仕上げ色 Color Black
フィルタホルダ Color Frame 245mm×245mm
ダボ　Dowel φ17mm

型式名称 Model PCQ-Z1022-2000

定格電圧 Voltage AC100V
定格消費電力 Wattage 2009W

適合電球 Suitable Lamp
JP100V2000WD
JP100V2000WC
JP100V1400WD

最高周囲温度 Maximum Ambient Temperature 40℃
最高表面温度 Maximum Surface Temperature 170℃
本体  Body Weight 24.9kg 
ハンガー使用角度範囲 Tilt Angle/Suspended Use UP60° DN90°
スタンド使用角度範囲 Tilt Angle/Stand Use UP90° DN60°
最小離隔距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object 0.7m
最小照射距離 Minimum Throw Distance from Flammable Object 2.8m
レンズ Lens 3群4枚　4 Lenses in 3 Groups 
照射角度　Fielｄ　Beam Angle 10°〜22°
ソケット Lamp Base G22 
電源コード長さ Cable Length 2.0m
プラグ Plug C-30P
本体材質 Body Material Aluminum
仕上げ色 Color Black
フィルタホルダ Color Frame 245mm×245mm
ダボ　Dowel　 φ25mm
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■大型のレンズ調整ハンドル ■リフレクタ


