
特    長

  挟角タイプ 10°～ 22°
LPC-Z1022-531

 広角タイプ 15°～ 38°
LPC-Z1538-531

消費電力約500Wで、ハロゲン電球2000W相当のハイパワーでムラのないシャープな明かりを実現
ハロゲン器具と比べて、消費電力を約 75%削減し、ランニングコストを大幅に低減します。
1000～2000席クラスの大劇場・大ホールのシーリングライトなど、長距離照射が必要な場所の LED化に最適な機材です。

有機EL（OLED）を採用した分かりやすい操作パネル
DMXアドレスやチャンネルモードなどの各種設定や、手元点灯は器具背面にある
操作パネルで行います。視覚的に分かりやすい有機 EL（OLED）を採用しており、
効率よく操作ができます。

調光カーブの設定や、点灯速度を調整できるレスポンス機能など、他の器具と
の混在使用に配慮した細かな設定も可能です。 背面の操作パネル

ハロゲン電球 2000W 相当

LPC シリーズLED プロファイルスポットライト



※本製品は、改良による仕様変更を予告なく行い、最終仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

   照度図 ※ 2

型式名称 LPC-Z1538-531（広角タイプ） LPC-Z1022-531（挟角タイプ）

定格電圧 AC100V± 10％   50Hz/60Hz

調光範囲　 0%～ 100%

定格消費電力 480W

制御信号 DMX512（RDM対応）

制御チャンネル数 1ch/2ch/5ch（モードによる）

相関色温度 3100K※ 1

平均演色評価数 Ra95以上

最高周囲温度 35℃

最高表面温度 65℃

冷却方式 強制空冷（静音ファン）

本体質量 27.2kg 28.2kg

ハンガー使用角度範囲 UP60°DN70°

最小離隔距離 0.1ｍ

最小照射距離 0.1ｍ 0.3ｍ

レンズ 3群 5枚 3群 4枚

照射角度 15°～ 38° 10°～ 22°

電源コード長さ 2.0m

プラグ C型 20A（C-20P）

本体材質 アルミニウム・鉄

仕上げ色 黒塗装

DMX入力コネクタ  DMX  IN NC5MD-LX

DMX出力コネクタ  DMX THRU NC5FD-LX

電源入力コネクタ   AC IN NAC3MPX-TOP

電源出力コネクタ   AC THRU　 NAC3FPX-TOP

フィルタホルダ 245mm× 245mm

ダボ φ 25

仕　　様 製品寸法図
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● LPC-Z1538-531 

● LPC-Z1022-531

光源は3100K、3200K、5700Kの3種類から選択可能
光源の種類はハロゲン電球の色温度である 3100Kまたは 3200Kのほか、放電灯の色味の 5700Kからもお選びいただけ
ます。いずれも平均演色評価数 Ra95以上の質の高い明かりを確保しています。

● LPC-Z1538-531

● LPC-Z1022-531

※ 1 光源は 3100Kのほか、オプションで 3200K、5700Kからもお選びいただけます。
　   LED 素子にはバラつきがあり、同一型名においても光色、明るさが異なることがあります。
※ 2 ハイパワー出力時の照度です。ノーマル出力時は照度およびファンの回転数を抑えています。

単位：mm

光源：3100K

光源：3100K

左：光源 3100K／右：光源 5700K挟角タイプ／光源：5700K仕様
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